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ANDRING AV DETALJPLAN
GENOM TILLAGG

Denna plankarta redovisar med rétt andringar och tillagg till
en géllande detaljplan, och ska ska lasas tillsammans med
géllande detaljplan

Utéver &ndringar och tilligg som anges med rétt galler laga
kraftvunnen detaljplan

Véstra Mockelnstranden - Norra Lervik

Laga kraft 2017-07-12 (KF 2017-06-19 §47).

Planandring (ADP) uppréttad: ~ 2017-10-29
Planandring (ADP) antagen: -

% Planandring (ADP) laga kraft: -
(

GRANSER
- X— % Egenskapsgréns upphor att gélla
|| em— Egenskapsgrns tilkommer
-/ s | om utgar

EGENSKAPSBESTAMMELSER FOR
KVARTERSMARK
Begransning av markens utnyttjiande

Omrade dar korsmark tillkommer

Omrade dar korsmark upphor att gélla

Omrade dar
och korsmark

mark upphor att gélla,
ommer

Héjd pa byggnader

Hogsta byggnadshajd i meter for
e huvudbyggnad
Hogsta nockhjd f6r komplementbyggnad ar
4,5 meter (géller inom hela planomradet).
Utformning

v, Ytan far utan ny skarmning enligt m2 endast
bebyggas med komplementby,

v,

A in ny skérmning en

bebyggas med huvudbyggnad om hogst 3,5
meters byggnadshdjd, motsvarande 1 vaning

Skydd mot stérningar
m, Bullerskérmning ska anordnas till en héjd
av minst 1,5 meter om huvudbyggnad
(envaningsbyggnad) uppfors
reglerad med v3

ekvivalent ljudniva inte overskrids samt sa att
70 dBA maximal ljudniva inte Gverskrids med
mer &n 10 dBA maxim:
ganger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00
vid uteplatsen (galler inom hela planomradet).

ADMINISTRATIVA BESTAMMELSER

Villkor for lov
Startbesked fér byggande av bostad beligen

na mi alternativt m2 far inte ges forran buller-

(géller inom hela planomradet).

inom byggratter som berors av bestammelser-

skydd enligt dessa bestammelser har uppforts

ILLUSTRATIONER

idniva utan ny skérmning (2 m).

iva med ny skarmning (2 m).

iva med ny skarmning (5 m).
idniva utan ny skarmning (2 m).

idniva med ny skarmning (5 m)

llustrerad bullerkurva motsvarande 60 dBA ekvivalent

strerad bullerkurva motsvarande 60 dBA ekvivalent

strerad bullerkurva motsvarande 60 dBA ekvivalent

llustrerad bullerkurva motsvarande 70 dBA maximal

rerad bullerkurva motsvarande 70 dBA maximal

ed nedanstaende beteckningar. Endast angiven
ten. Bestammelser utan beteckning géller inom hela

= imm .= Detaljplanomradesgréns, redovisad 3 meter utanfér planomrade
|||||||| —  Anvéndningsgréins
[ —  Egenskapsgréins

Administrativ gréns, omrade inom vilket omradesbestammelser
upphéivs

ANVANDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmanna platser

LOKALGATA Lokaltrafik

BAD/BAT Bad-och batplats
SKYDD. Omréade som skyddar mot stérning
Kvartersmark

jgande fastighet,

Vattenomraden
H Vattenomrade dar en (1) brygga avsedd for int

om sammanlagt hgst 15 kvm per fastighet far

[ dar bryggor om hogst

100 kv far anlggas

UTFORMNING AV ALLMANNA PLATSER

Servicebyggnad for bad- och batplatsens funktion
In- och utfart il fastighet far ske over allman platsmark

BEGRANSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

Byggnad far inte uppforas

Fi

Marken far endast bebyggas med uthus och garage

Marken skall vara tilgéinglig for gemensamhetsaniéiggning

u Marken skall vara tillganglig for allmannyttiga underjordiska
ledningar

u Marken skall vara tillganglig for omhéindertagande av dagvatten

UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING

,000/000 Strsta byggnadsarea i kvm per fastighet for huvudbyggnad

respektive komplementbyggnad

PLACERING, UTFORMNING, UTFORANDE
Utformning

Minsta resp. storsta taklutning i grader vid byggnation av tva fulla vaningar

o
Hgsta antal vaningar

Py 09
~pad.5meter
v Suterrangvaning far anordnas utéver angivet hogsta antal vaningar

Légsta golvhdjd for utrymmen som innehaller bostadsbyggnadens kénfunktioner, kok,
toaletter, sovrum, vardagsrum, ska vara +91,5 meter dver nollplanet (hGjdsystem RH70/+91,2
meter ver nollplanet(hbjdsystem RH 00)). Sekundéra utrymmen som byggs for att kunna
Gversvimmas far byggas pa en ligre niva. Altemativt ska byggnaderna utformas med hansyn
versvamningsriskerna

MARKENS ANORDNANDE (utformning av
kvartersmark)
Mark och vegetation

n Plank och andra anléiggningar far hogst vara 1,3 meter
Dagvatten ska omhéndertas lokalt

STORNINGSSKYDD

m Bullerskarmning ska anordnas ill en hojd av minst 1,5 meter och max
2 meter och placeras i kvartersgrans och utformas sa det motsvarar
minst 1 meter fran bakslant dikeskron.

ADMINISTRATIVA BESTAMMELSER
Genomférandetid
Genomférandetiden &r 5 ar fran den dag planen vinner laga kraft

Utdkad lovplikt
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TECKENFORKLARING GRUNDKARTA

PLANFORFARANDE IC(CQBNJBQM—ANU

— AN GRS, PLANGRANS rrm—

KVARTERSTRAKT KOORDINATER Kommunen ér inte huvudman fér allmén plats.

v DETALJPLAN LAGA HANDLING

FASTIGHETSGRANS Denna detalplan reglerar vad marken (och vattnet) ér anvéindas il och hur den far bebyggas. Regleringen sker Strandskydd

e oo med siod av plan- ochbygglagen, PBL, och omattar de pé denna pankarta angivia bestammelser. DaRIGver
finn | PBL genarella bestammeiso som skallbeaktas v byggande. Tl panans laga handiing s en P Omrade inom vilket strandskydd upphavs
serumur
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