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Byggnaden - Identifikation

Lan Kommun 0.B.S! Smahus i bostadsratt ska deklareras av bostadsrattsféreningen.
Orebro Orebro b Egna hem (privatagda sméhus)

Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Egen beteckning

Delsjon 15

Husnummer Prefix byggnadsid Byggnadsid Orsak till avvikelse

1 1 1405328 Adressuppgifter ar feI/saknas_l

Adress Postnummer |Postort Huvudadress
Vadarvagen 4 70285 Orebro i

Byggnaden - Egenskaper

Typkod Byggnadskategori
220 - Smahusenhet, helarsbostad for 1-2 familjer > En- och tvabostadshus
Byggnadens komplexitet Byggnadstyp Nybyggnadsar
¥ Enkel J Komplex Friliggande e |1991
IAtemp matt varde (exkl. Avarmgarage) erksamhet Procent av
169 , [Fordela enligt nedan: Atemp (exKl.
m Avarmgarage)
Finns installerad eleffekt >10 W/m? for
uppvarmning och varmvattenproduktion Bostéader (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvarmd kéllare) 100
B Ja W Nej Ovrig verksamhet - ange vad
IAr byggnaden skyddad som byggnadsminne?
B Nej Summa 100

' Ja enligt 3 kap KML

_l Ja enligt SBM-férordningen
IAr byggnaden en sadan sarskilt vardefull
byggnad som avses i 8 kap 13 § PBL?

B Nej

J Ja, ar utpekad i detaljplan eller
omradesbestammerlse

_l Ja, &r utpekad i annan typ av
dokument

' Ja, egen bedémning




Energianvandning

Verklig forbrukning _ _ ) Beraknad forbrukning
Vilken 12-manadsperiod avser energiuppgifterna? (ange forsta Beraknad energianvandning anges for nybyggda/andra byggnader
manaden i formatet AAMM) utan matbar forbrukning och normal&rskorrigeras ej
1206 - 1305 &
Hur mycket energi har anvénts fér varme och komfortkyla angivet ar
(ange matt varde om mojligt)?
IAngivna varden ska inte vara normalarskorrigerade
Matt Fordelat
varde varde |Omvandlingsfaktorer for branslen i tabellen nedan galler om inte
L annat uppmatts:
Fjarrvarme (1) 15000 kwh — §  § Eldningsolja 10 000 kWh/m®
3 . = s
Eldningsolja (2) KWh 3 3 Naturgas 11 000 kWh/1 000 m* (effektivt varmevérde)
Stadsgas 4 600 kwh/1 000 m®
Naturgas, stadsgas (3) kWh 4 500-5 000 kWh/ton, beroende av
‘l ‘l Pellets traslag och fukthalt
Ved (4) 1200 kwh i B
Kalla: Energimyndigheten
Flis/pellets/briketter (5) KWh T | For 6vriga biobréansle varierar varmevérdet beroende av
sammansattning och fukthalt. Det &r expertens ansvar att omrékna
Ovrigt biobransle (6) KWh 3 3 branslets vikt eller volym till energi pa ett korrekt satt.
El (vattenburen) (7) kWh _l _l
El (direktverkande) (8) kWh J J
Ovrig el (ange matt varde om majligt)
El (luftburen) (9) kWh J J Angivna varden ska inte vara normaldrskorrigerade
Métt Fordelat
Markvarmepump (el) (10) kWh _l _l varde varde
Vvéarmepump-frénluft (el) Fastighetsel® (15) kWh
(1) kwh g 1B 3 3
varmepump-luft/luft (el) Hushallsel® (16) 7100 kwh N
(12) kwh 1B
x 4
Varmepump-luft/ KWwh ' Verksamhetsel” (17) kWh I [ |
vatten (el) (13)
i 6 4 i El f6r komfortkyla (18 kWh
Energi for uppvarmning 16200 kwh yla (18) D |
och varmvatten™ (1)
A 5
Varav energi_till 2300 wh 51 Tillagg komfortkyla® (19) 0 kwh
varmvattenberedning d
Byggnadens 16200 kwh
i a dning5(23)
Fjarrkyla (14) kWh J J energlanvan
Byggnadens 0 kwh
_ ] Beraknad elanvandning”’ (24)
Finns solvarme? Ange solfdngararea energiproduktion
Jaa F Nej 0 m’> 0 KWh/ar
Finns solcellssystem?  Ange solcellsarea  Beraknad elproduktion
J Ja J Nej m2 kWh/arn
Ort (graddagar) Normalarskorrigerat véarde Ort (Energi-Index) Normalarskorrigerat varde
(graddagar) (Energi-Index) 8
Orebro A 15983 kwh|Orebro 16686 kwh
Energiprestanda ...varav el Referensvarde 1 Referensvarde 2
(enligt nybyggnadskrav) (statistiskt intervall)
99 kwh/m? &r 0 kwh/im? ar 90 kwh/m? ar 119 - 145 kwh/m? &r

! Summa 1-13 (51)

2 Den el som ingar i fastighetsenergin

% Den el som ingdr i hushallsenergin

“ Den el som ingdr i verksamhetsenergin

° Berakning av vardet sker med utgangspunkt i vilket energislag och typ av kylsystem som anvands (se Boverkets byggregler, BFS 2008:20

och BFS 2011:6)
6 Enligt definition i Boverkets byggregler (Summa 1-15, 18-19 (23))
" Den el som ingér i byggnadens energianvandning (Summa 7-13,15,
8 Underlag for energiprestanda

18-19 (34))




Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav pa &terkommande ventilationskontroll i byggnaden? Foa F Nej
Uppgifter om luftkonditioneringssystem
Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt storre &n 12kw? P ia W Nej

Uppgifter om radon

IAr radonhalten matt? B ia W Nej




Utforda energieffektiviseringsatgarder sedan féregaende energideklaration

Rekommendationer om kostnadseffektiva atgarder
Atgéardsforslag (Dekl.id:544952)

Styr- och reglerteknisk

Installationsteknisk

Byggnadsteknisk

arme & Varmvattenbesparande atgarder & Tillaggsisolering vindsbjalklag/tak
€& Nyaradiatorventiler & Energieffektiv belysning & Tillaggsisolering vaggar
& Injustering av varmesystem & Isolering av ror och ventilationskanaler | & Tillaggsisolering kéllare/mark
& Tids/behovsstyrning av varmesystem & Bytelinstallation av varmepump Byte till energieffektiva
Rengoring och/eller luftning av Bvte/installation av eneraieffektivare € fonster/fonsterdorrar
€ varmesystem & vgrmekélla 9 Komplettering fonster/fonsterdorrar
5 Maxbegransning av innetemperatur Byte/komplettering av ventilationssystem m"ed _mnerruta
) ) e by p 9 Yy Tatning
& Ny inomhusgivare & Atervinning av ventilationsvarme € fonster/fonsterdorrarfytterdorrar
& Byte/lnstallhth':ltlon av tryckstyrda pumpar & Installation av solvarme & Annan atgéard
& Annan algard & |Installation av solceller
entilation & Annan atgard
& Injustering av ventilationssystem
& Tidsstyrning av ventilationssystem
& Behovsstyrning av ventilationssystem
& Bytelinstallation av varvtalsstyrda flaktar
& Annan atgard
Belysning, kylning m.m.
& Tids/behovsstyrning av belysning
& Tids/behovsstyrning av kyla
& Annan atgard
Minskad energianvéndning Kostnad per sparad kWh
560 kwh/ar (O kr/kwh
Beskrivning av atgarden
Sankni ng av i nonmhustenperaturen till 21 grader Cel sius.




Atgardsforslag (Dekl.id:544952)
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Styr- och reglerteknisk

arme

Nya radiatorventiler
Injustering av varmesystem

Tids/behovsstyrning av varmesystem

Rengdring och/eller luftning av
varmesystem

Maxbegrénsning av innetemperatur
Ny inomhusgivare
Byte/installation av tryckstyrda pumpar

Annan atgard

entilation

Injustering av ventilationssystem
Tidsstyrning av ventilationssystem
Behovsstyrning av ventilationssystem
Byte/installation av varvtalsstyrda flaktar

Annan atgard

Belysning, kylning m.m.

Tids/behovsstyrning av belysning
Tids/behovsstyrning av kyla

Annan atgard

Installationsteknisk

0]

ao000 0 000

Varmvattenbesparande atgarder
Energieffektiv belysning
Isolering av ror och ventilationskanaler

Byte/installation av varmepump

Byte/installation av energieffektivare
varmekalla

Byte/komplettering av ventilationssystem
Atervinning av ventilationsvarme
Installation av solvarme

Installation av solceller

Annan atgard

Byggnadsteknisk

Tillaggsisolering vindsbjalklag/tak
Tillaggsisolering vaggar

Tillaggsisolering kallare/mark

Byte till energieffektiva
fonster/fonsterdorrar

Komplettering fonster/fonsterdérrar
med innerruta

Tatning
fonster/fonsterdorrar/ytterdorrar

a0 60 6 6a0

Annan atgard

Minskad energianvandning

230

KWh/ar

Kostnad per sparad kWh

0,08

kr/kwh

Beskrivning av atgarden

I nstallation av vattenbesparande kranmunstycke (”"perlator”/”sparlator”).




Atgardsforslag (Dekl.id:544952)

ao00 0 000
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Styr- och reglerteknisk

arme

Nya radiatorventiler
Injustering av varmesystem

Tids/behovsstyrning av varmesystem

Rengdring och/eller luftning av
varmesystem

Maxbegrénsning av innetemperatur
Ny inomhusgivare
Byte/installation av tryckstyrda pumpar

Annan atgard

entilation

Injustering av ventilationssystem
Tidsstyrning av ventilationssystem
Behovsstyrning av ventilationssystem
Byte/installation av varvtalsstyrda flaktar

Annan atgard

Belysning, kylning m.m.

Tids/behovsstyrning av belysning
Tids/behovsstyrning av kyla

Annan atgard

Installationsteknisk

ao000 0 TOO0O0

Varmvattenbesparande atgarder
Energieffektiv belysning
Isolering av ror och ventilationskanaler

Byte/installation av varmepump

Byte/installation av energieffektivare
varmekalla

Byte/komplettering av ventilationssystem
Atervinning av ventilationsvarme
Installation av solvarme

Installation av solceller

Annan atgard

Byggnadsteknisk

a0 60 6 6a0

Tillaggsisolering vindsbjalklag/tak
Tillaggsisolering vaggar

Tillaggsisolering kallare/mark

Byte till energieffektiva
fonster/fonsterdorrar

Komplettering fonster/fonsterdérrar
med innerruta

Tatning
fonster/fonsterdorrar/ytterdorrar
Annan atgard

Minskad energianvandning

5600

KWh/ar

Kostnad per sparad kWh

0,42

kr/kwh

Beskrivning av atgarden

Kompl ettering med |uft/luftvarmepunp till

befintlig varnekall a.




Ovrigt

Har byggnaden

deklarerats tidigare? Detaljinformation avseende innehéllet i energideklarationen gar att finna hos

P ia W Ne IByggnadségare ﬂ

Har byggnaden Kommentar

besiktigats pa plats?  |F5r att oberoende uppréatta en energidekl aration kréavs en
Bia P Nej ener gi besi kt ni ng pa plats.

Annat arbete med hanvisning till halsa och miljoé som utférts pa byggnaden, t.ex. miljoklassning, enkéater eller kommentarer till
energideklarationsuppgifterna

Mer information om dekl arationer hittar du pd ww. boverket. se.

Observera att det &dven foljer nmed en bilaga benammd At gardsrapport i
ener gi dekl ar ati onen.

Byggnadens Energi prestanda: Ar energi anvandni ngen fo6r varne, varnwvatten,

fasti ghetsel och eventuell kyla som ar normal arskorrigerat varde (Energi-

I ndex) ° dividerat med Atenp (exklusive Avarngarage). (Energi-Ilndex)® finner du
under rubri ken Energi anvandni ng och Atenp (exklusive Avarngarage) under

rubri ken Byggnaden — Egenskaper. Atenp (exklusive Avarngarage) ar gol varean

t enperaturregl erade utrymen avsedda att varmas till nmer an +10°C, begransade
av Kkl i mat skarmens insida.

Ref erensvarde 1: Ar byggnadens nybyggnadskrav som avser energi prestanda om
byggnaden skull e byggas i dag med samma geografi ska | age och varmekal | a.

Ref erensvarde 2: Byggnadens referensvarden som beraknas utifran statistiskt
underl ag for den val da byggnadskat egori n.

Byggnadens Energi prestanda, Referensvarde 1 och Referensvarde 2 beraknas
aut omati skt i Boverkets databas Gipen.

Annat arbete med hanvisning till halsa och miljo som utforts pd byggnaden, t.ex. miljoklassning, enkater eller kommentarer till
energideklarationsuppgifterna

Vedf 6r br ukni ngen ar uppskattad av fasti ghetsagaren.

Kontrollorgan och tekniskt ansvarig

Ackrediterat foretag Organisationsnummer Ackrediteringsnummer
Skadeforebyggaren i Orebro AB 556622-8150 7581

Férnamn Efternamn E-postadress

Martin Loéfvenhaft martin@anticimex.se

Expert

Foérnamn Efternamn

Mikael Persson

Datum fér godkénnande E-postadress

2013-06-05 m.persson@anticimex.se




Husets energianvandning

Stor

Energideklaration for Vadarvagen 4 , Orebro

Detta hus anvander 99 kWh/mz2 och ar, varav el 0 kwh/m2.
Liknande hus 119 — 145 kWh/m2 och ar, nya hus 90 kWh/mz2,
Radonmatning &r inte utford.

Detaljinformation finns hos Byggnadsagaren

Se aven: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utférd 2013-06-05 av:

Mikael Persson , Skadeférebyggaren i Orebro AB
Atgardsforslag som forbattrar byggnadens -.....5-‘“
energiprestanda har lamnats. Boverket

Dekl.id: 544952




